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1, 

2. 
3. 



Bei diesem Bericht handelt es sich urn d©n international en vorlaufigen PrOfungsbericht, der von der mit der 
internat|onaiBn vorlaufigen Prufung beauftragien Behdrde nach Artikel 35 ersieJlt wurd© und dem Anmelder aem^B 
Artikel 36 ubermitlelt wird. » 

DIeser BERICHT umfaBt insgesamt 10 Blatter einschiieftlich dieses Deckblatts/ - '~ 
AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen ' 

a. ja (an den Anmeiaer und das Internationale BOro gesandt) insgesamt 5 Blatter; dabei handelt es sich um 

B Blatter mit der Beschreibung, AnsprOchen undAjder Zelchnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunda liegen, undAxier Blatter mit Berlchtigungen. denen die Behbrde zugeslimmt hat (slehe Reael 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaitungsvorschrlften). 

□ Blatter, die frOhere B/atter ersetzen. die aber aus den in Fold Nr. 1. Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Qrunden nach Auffassung der Beh6rde elne Anderung enlhalten. die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich elngereichten Fassung hinausgeht. 

(nur an das Intemationale Buro gesandt)i> insgesamt (bitte Art und Anzahl der/ties etektronischen 
Datentrager(s) angebon) . der/tiie ein Sequenzprotokoll undA^der die dazugehCrigen Tabellen enthaltfehthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betref fend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt' 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



b: □ 



Grundlago des Bescheids 
Priori tat 



4. Oieser Bericht enthdit Angabeh iu folgenden Purikten: 

S FeldNr. l 
□ Feld Nr. 11 

(2 Feld Nr. HI Kelne Erstellung eines Gutachtens Ober Neuheit. erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 

Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheftlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach ArikeJ 35(2) hinsichtlich der Neuheit. der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StOtzung dieser Feststellung 

Bestlmmte angefuhrte Unterlagen „ 

Bestimmt© Mangel der Internationalen Anmeldung 

Bestimnn.te Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



0 Feld Nr. IV 
El Feld Nr. V 

□ Feld Nr. VI 

□ Feld Nr. VII 

□ Feld Nr. Vlli 
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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



1. Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der intemationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
erngereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. ; 

□ Der Bericht beruht auf einer Obersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt. die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regein 12.3 und 23,1 b)) 

□ Verpffe.ntJichung der intemationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regein 55.2 undADder 55.3) i 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der intemationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzb/atter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artlkel 14 hin vorgeiegt warden, cetten im Rahmen dieses Berichts als 

ursprQng/ich eingereicht' und sind ihm nicht beigefugt): 

Beschreibung, Seiten 

1 , 2. 4-14 in der ursprungltch eingereichten Fassung 

^» ^ eingegangen am 28.01 .2005 mit Schreiben vom 27.01 .2005 

Anspriiche, Nr. 

■'-"'S eingegangen am 28,01.2005 mit Schreiben vom 27.01 ,2005 

Zeichnungen, Blatter 

. in der ursprunglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequen2protol<olJ und^der etwaigen dazugehorigen Tabellen siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ SequenzprotokoW (genaue Angaben): 

□ etwaige 2um Sequenzprotokoll gehbrende Tabellen (^5ranat/e >*nga£)e/5;: 

4, □ Dieser Bericht ist ohhe Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden. da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behbrde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70,2. c)). J 



□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Funkc 4 zutrifjfc, konnen einlge oder alle dieser Blatter mit der BemBrkuns 
"ersetzt" versehen warden. 



i'i 
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Inwenibark^?'"^ E'«»«""n9 «ines Gutachtens uber Neuhelt. erfinderische T^tigkeit und gewerbliche 




SSnCS^If ;?TIf T,"^^" daraufhin geprQft. ob die beanspruchte Erfindung als neu auf 
erfindenscher Tatigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und.gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

□ die gesamte internationale Anmeldung. 
E AnsprQche Nr. 6-1 1 

Begrundung: ^ 

° SirS^!hTJ!wi"*%'"^*'°"f' ® j^"!]^eldung, bzw. die obengenannten AnsprOche Nr. beziehen sich auf den 
SSSe^SlSen? • internationale vorlauflge Prufung durchgefuhrt werden braucht 



□ 



Stf^'^Kt^""^' "^'f AnsprOche Oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Anaaben) 



° ?i!A"!''^ o^! '^'^ obensenannten Anspruche Nr. sind so unzureichend dutch die Beschreibuna 
gestutzt. da8 kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. iroiijung 



SI 
□ 



□ 



Fur die obengenannten AnsprQche Nr. 6-1 1 wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt 

Das Nucleolid- undbder Aminosauresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den • 
Venwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, well 



die schriftliche Form 



die computerlesbare Form 



□ nicht eingereicht wurde. 

□ . nicht dem Standard entspricht. 

Y 

□ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 



Die Tabellen zum Nucleotid- und/Dder Aminosauresequenzprbtokolf. sofern sie nur in compulerlesbarer 
Form vorliegen, entsprechen nicht den in Anhang C-bis zu den Venwaltungsvorschriften vorgeschriebenen 
technischen Anforderungen. ^ j««cuoiitfM 



□ siehe Beiblatt fur weitere Angaben. 
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Fefd Nr, IV MangeTnde Einheitlichkeit der Erfindung 
1. S 



2. □ 



AnmeWer^^^'^*^^'^"" Einschrankung der Anspruche Oder zur ZahJung zusatzlicher Gebuhren hat der 

□ die Ansprtiche eingeschrankt. 

□ zusatzliche Gebuhren entrichtet, 

□ zusatzliche Gebuhren unter Widerspruch entrichtet. 

13 weder die Anspruche eingeschrankt noch zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

t <••"■•■ 

Die Behdrde hat festgestelft, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfinduhg hicht erfiiJlt ist und hat 
gemaB Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nichtzur EinschrSnkung der Anspruche Oder zur Zahluna 
zusatzijcher Gebuhren aufzufordem. ^ 



^' Pi^^^^^^'l^ '^^ Auffassung, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Reoetn 13 1 
13.2 und 13.3 ^ 

□ erfuJIt ist. 2 

21 aus folgenden Grunden nicht erfullt ist: 
siehe Beiblatt 

4. Daher ist der Bericht fOr die folgenden Teile der ihternationalen Anmeldung erstellt worden: 

□ alle Teile. 



SI 



die Teile, die sich auf die AnsprOche mit folgenden fsiummern beziehen: 1-5,12-15 . 



) 



Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hmsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerbiichen Anwendbarkeit; Unterlagen und ErkJarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 
Neuheit (Nl) 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 



Ja: Anspruche 2.3.4 

Nein: Anspruche 1.5.12-15 
Ja: AnsprDche 3,4 

Nein: Anspruche 2 
Qewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: Anspruche: 1-5,12-15 

" Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und ErklSrungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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2u Punkt IV. 

Die verschiedenen Erfindungen/Gruppen von Erfindungen sirid: 



1-5.12-15: 


Zuordnung der Funkubertragungsressourcen 


6.7: 


Verrlngerung den Gleichkanalstorungen 


8,10: 


Multiplexverfahren 


9: 


Duplexverfahren 


11: 


Verringerung des Signalisierungsaufwandes 



Aus den folgenden Griinden hangen diese Erfindungen/Gaippen nicht so zusammen, daf3 
sie sine einzige allgemeine erfinderische Idee venwirklichen (Regel 13.1 PCT): 

Die Technische Merkmale der Anspriiche 1 , 5 und 12-15 sind aus dem Stand der Technik 
bekannt. 

Dokument WO0120818 offenbart ein Verfahren zur Synchronisation eines in Funkzellen 
aufgeteilten Funkkohimunikationssystems, bei dem mittels Vieifachzugriffsverfahren Daten 
iibertragen warden und bei dem jede Funkzelle eine Basisstation zur Funkversorgung 
mehrerer der Funkzelle zugeordneter Mobiistationen aufwelst (Seite 9. Zeilen 12-13), 
wobei eine Basisstation neben Mobilstationsslgnalen der eigenen Funkzelle auch 
Mobilstationssignale aus benachbarten Funkzellen empfangt (offensichtliche Merkmale: 
der Empfang von Mobilstationsslgnalen aus benachbarten Funkzellen erfolgt autorndtisch 
ohne zusatzliches Ubenwachen). und daB die Basisstation aus den empfangenen 
Mobilstationsslgnalen einen Synchronisationswert fur eine Zeitsynchronisation und/oderfur 
eine Frequenzsynchronisation bestimmt, auf den sich die Basisstation synchronisiert (Seite 
1 1 , Zeilen 23-34; Seite 14, Zejlen 17-28), wobei eine Mobilstatian neben 
Basisstatlonssignalen der eigenen Funkzelle auch Basisstationssignale aus benachbarten 
Funkzellen empfangt (offensichtliche Merkmale: der Empfang von Basisstalionssignaien 
aus benachbarten Funkzellen erfolgt automatisch ohne zusatzliches Ubenwachen). uhd 
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wobei die Mobilstation aus den empfangenen Basisstationssignalen einen 
Synchronisationswert fur eine Zeitsynchronisation und/oder fur eine 
Frequenzsynchronisation bestinnmt, auf den sich die Mobilstation synchronisiert (Seite 10, 
Zeilen 11-17). und wobei zur Synchronisation die Basisstation und/oder die Mobilstation 
verwendete Tragerfrequenzen und Zeitschlitz-Sendezeitpunkte nachregeln (Seite 11, 
Zeilen 23-34; Seite 14, Zeilen ,1 7-28; Seite 10, Zeilen 1 1-17), 



Die besonderen technischen Merkmale nach Regel 13.2 PCT sind: 

lb,. 

Erfindung 1 : Benachbarte Basistationen verwenden Funkubertragungsressourcen eii 
Vorrats, der den Basisstationen zur Dateniibertragung gemeinsam zugeordnet ist. 

Erfindung 2: An der Basisstation und/oder an der Mobilstation werden 
Gleichkanalstorungen mittels Interferenzunterdruckungsverfahren verringert; ' 
basisstationsseitig werden Funkubertragungsressourcen derart zugeordnet, da6 
Gleichkanalstorungen bei beniachbarten Funkzellen minimiert werdeh; 

Erfindung 3:^ Es wird ein OFDM-Funkubertragungsverfahren verwendet. 

Erfindung 4; Es wird ein TDD- oder ein FDD-Funkubertragungsverfahren venA/endet/' 



Erfindung 5: Die Synchronisation des Funkkommunikationssystems wird ohne zusatzliche 
Signalisierung nnittels einer hoheren Protokollschicht zwischen Basisstation und 
zugeordneter Mobilstation durchgefuhrt. 



Die besonderen technischen Merkmale der ersten Erfindung ermoglichen ein effektives 
Radio-Ressource-Management. 



Die besonderen technischen Merkmale der zweiten Erfindung ermoglichen eine 
Reduzierung der Gleichkanalstorungen. 



Die besonderen technischen Merkmale der dritten Erfindung ermoglichen ein hohes 
Datenraten-Multiplexing. 
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Die besonderen technischen Merkmale der vierten Erfindung ermoglichen eine allgemein 
bekannte Trennung der Ubertragung in Aufwarts- und Abwartsricmuhg. 

Die besonderen technisciien Merkmale der fiintten Erfindung ermoglichen die 
Synchronisation des Funkkommunikatlonssystems ohne zusatzliche SIgnalisierung.: 

Diese Merkmale sind weder gieich noch entsprechen sie einander, noch sie losen das 
gleiche technische Problem. Deshalb ist das Erfordernis der Regel 13.2 PCT fur diese 
Gruppen von Erfindungen nicht erfullt. Folglich ist Regel 13.2 PCT nicht erfullt und der 
Gegenstand der funf Gruppen von Erfindungen venwirklicht nicht eine einzige aligerneine 
erfinderische Idee. 



Zu Punkt V. 



1 Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen: 

D1 : WO 01/20818 A (QUALCOMM INC) 22. Marz 2001 (2001-03-22) 

D2 : WO 97/12489 A (PACIFIC COMM SCIENCES INC) 3. April 1997 (l'997-04-O3) 



2 UNABHANGIGER ANSPRUCH 1 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, well 
der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.. 

Dokument Dl offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses ! 
Dokument): 

y 

ein Verfahren zur Synchronisation eines in Funkzellen aufgeteilten 
Funkkommunikationssystems, bei dem mittels Vielfachzugriffsverfahren Daten 
ubertragen werden und bei dem jede Funkzelle eine Basisstation zur 
Funkversorgung mehrerer der Funkzelle zugeordneter Mobilstationen aufweist 
(Seite 9, Zeilen 12-13), wobei eine Basisstation neben Mobilstationssignalen der 
eigenen Funkzelle auch Mobilstationssignale aus benachbarten Funkzellen 
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empfangt (offensichtliche Merkmale: der Empfang von Mobilstationssignalen 
aus benachbarten Funkzellen erfolgt automatisch ohne zusatzliches 
Uberwachen). wobei die Basisstation aus den empfangenen 
Mobilstationssignalen einen Synch ran isationswert fur eine Zeitsynchronisation 
und/oder fur eine Frequenzsynchronisation bestimmt, auf den sich die 
Basisstation synchronrsiert (Seite 11, Zeilen 23-34; Seite 14, Zeilen 17-28); 
wobei eine i\/1ob.ilstation neben Basisstationssignalen der eigenen Fuhkzelle 
auch Basisstationssignale aus benachbarten Funkzellen empfangt 
(offensichtliche Merkmale: der Empfang von Basisstationssignalen aus 
benachbarten Funkzellen erfolgt automatisch ohne zusatzliches UbenA/achen), 
und wobei die Mobilstation aus den empfangenen Basisstationssignalen iinen 
Synchronisatjonswert fur eine Zeitsynchronisation und/oder fiir eine 
Frequenzsynchronisation bestimmt, auf den sich die Mobilstation synchronisiert 
(Seite 10, Zeilen 11-17). 



ABHANGIGER ANSPRUCH 2 

6 

Die Merkmale des abhangfgen Anspruchs 2 sind dem Fachmann allgemein bekannt- 
siehe Dokument D2. Der resultierende Anspruch ist daher nicht erfinderisch. 



ABHANGIGER ANSPRUCH 5 



Dokument D1 offenbart (die Verweise in Klammem beziehen sich auf dieses 
Dokument): : . 



ein Verfahren zur Synchronisation eines in Funkzellen aufgeteilten 
Funkkommuntkationssystems, bei dem zur Synchronisation die Basisstation 
und/oder die Mobilstation verwendete Tragerfrequenzen und Zeitschlitz- 
Sendezeitpunkte nachregein (Seite 11. Zeilen 23-34; Seite 14, Zeilen 17-28; 
Seite 10, Zeilen 11-17). 

Der Gegenstand des Anspruchs 5 ist daher im Sinne von Artikel 33(2) PCT ebenfalls 
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nicht neu. 

6 UNABHANGIGER ANSPRUCH 12 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikeis 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand des Anspruchs 12 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. 
Da der Verfahrensanspruch 1 nicht neu ist. ist der Basisstationsanspruch zur 
Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch 1 ebenfalls nicht neu. 

7 UNABHANGIGER ANSPRUCH 13 

j 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikeis 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand des Anspruchs 13 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. 
Da der Verfahrensanspruch 1 nicht neu ist, ist der Mobilstationsanspruch zur 
Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch 1 ebenfalls nicht neu. 

8 UNABHANGIGER ANSPRUCH 14 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikeis 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand des Anspruchs 14 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. 
Da der Basissationsanspruch 1 2 nicht neu ist, ist der 

Funkkommunikationssystemsanspruch gekennzelchnet durch mindestens eine 
Basisstation nach Anspruch 12 ebenfalls nicht neu. 

) 9 UNABHANGIGER ANSPRUCH 15 

Die voriiegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikeis 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand des Anspruchs 15 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. 
Da der Mobilstationsanspruch 13 nicht neu ist, ist der 

Funkkommunikationssystemsanspruch gekennzeichnet durch mindestens eine 
Mobilstation nach Anspaich 13 ebenfalls nicht neu. 

1 0 ABHArslGIGE ANSPRUCHE 3, 4 
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Die in den abhangigen Anspriichen enthaltene Merkmaiskombination ist aus dem 
vorliegenden Stand der Technik weder bekannt. noch wird sie durch ihn nahegelegt. 
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Interference" verursacht, die mit Hilfe einer sogenannten 
"Frequency-Reuse"-Planung verringert werden konnen. 

FIG 4 zeigt bezogen auf FIG 3 eine deni Stand der Technik ent- 
sprechende Synchronisationssituation der Funkzellen FZl bis- 

F2 3 . ' 

Im Folgenden wird angenommen, dass es sich um ein zeitlich 
synchronisiertes Funkkommunikationssystem handelt, dessen be- 
riachbarte Funkzellen FZl bis FZ3 einen "Frequency-Reuse"- 
Faktor von eins aufweisen, d.h. die Funkzellen FZl bis FZ3 
verwenden gleiche Tragerf requenzen. 

Jede Basisstation BTSOl bis BTS03 und die jeder Basisstation 
15 BTSOl bis BTS03 jeweils zugeordneten Mobilstationen TOl bis 
T012 weisen jeweils eine von einem vorgegebenen Wert MIT ab- 
weichende, basisstationsspezif ische Tragerfrequenzabweichung 
DeltaOl bis Delta03 auf, die vertikal aufgetragen ist. Diese' 
Tragerfrequenzabweichung DeltaOl bis Delta03 wird bei jeder 
20 einzelnen der Basisstationen BTSOl bis BTS03 von elektrischen 
Komponenten der jeweiligen Basisstation, beispielsweise ba- 
sisstationsspezif ischen Lokaloszillatoren, verursacht. 

i 

Insbesondere bei Verwendung von OFDM-Funktibertrag;ings- 
25 techniken in einem synchronen Funkkommunikationssystem ist 

aufgrund der hohen Datenraten eine hochgenaue Synchronisatioti 
notwendig, die jedoch nur sehr aufwSndig zu realisieren ist. 
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Aus WO 01/20818 Al ist ein Verfahren zur Synchfdhfsierung voii 
Basisstationen in einem PCS-Netzwerk bekahnt. Dabei ermittelt 
eine Mobil^tation unter Verwendung eines integrierten GPS- 
Empfangers sowohl die eigene Position als auch einen so ge- 
nannten "bias term". Mit Hilfe der Position und des "bias 
term" wird ein Offset zwischen einer lokalen Zeit der Mobil- 
35 station und der GPS-Zeit ermittelt. 
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Dieser Offset wird an die Basisstation iibertragen und seitens 
der Basisstation unter Beachtung der Positionsangabe zur 
Zeitsynchronisation verwendet. Als lokale Zeit der Mobilstar 
tion wird eine von der Basisstation Obermittelte, so genannte 
"Systemzeit" verwendet. 
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Aus WO 97/12489 Al ist ein Verfahren bekannt, bei dem zur 
Verringerung von Interferenzen bei einem vorgegebenen "fre- 
quency reuse" zur Verftigung stehende Frequenzen in Zeit- 
schlitze aufgeteiit jeweiligen Mobilteilnehmem zugeordnet ' 
werden. Mogliche Interferenzen zwischen Signalen werden durch 
geeignete Zuordnung der Signale zu unterschiedlichen Zeit- V 
schlitzen vermieden. L 



IS 



Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, far ein zellulares 
Funkubertragungssysteia, insbesondere ftir ein OFDM-Funk- 

koromunikat ions system, eine aufwandsaLrme Synchronisation an- 
zugeben. . 
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Pa ten tansprilche 

1. Verfahren zur Synchronisation eines in Funkzellen (F21, 

FZ3) aufgeteilten Punkkommunikationssystems, 

• ♦ 

5 - bei dem mittels Vielfachzugrif f sverf ahren Daten Ubertri- 

gen werden und bei dem jede Funkzelle (F21, ...) eine 
Basisstation (BTSl, bts3) zur Funkversorgung mehre- 

rer der Funkzelle (F21, ...) zugeordneter Mobilstationen 
(Til/ T33) aufweist, 

10 dadurch gekennzeichnet, 

- dass eine Basisstation (BTSl) neben Mobilstationssigna- 
len der eigenen Funkzelle (FZl) auch Mobilstationssigna- 
le aus benachbarten Funkzellen (F22, F23) empfSngt, 

- dass die Basisstation (BTSl) aus den empfangenen Mobil- 
15 stationssignalen einen Synchronisationswert fvir eine 

Zeitsynchronisation und/oder ftlr eine Frequenzsynchronii- 
sation bestimmt, auf den sich die Basisstation (BTSi) 
synchronisiert , 

- dass eine Mobilstation (T13) neben Basisstationssigiialen 
der eigenen Funkzelle (FZl) auch Basisstationssignale 
aus benachbarten Funkzellen (F22, F23) empfangt, und 

) - dass die Mobilstation (T13) aus den empfangenen Basis- " 

Stationssignalen einen Synchronisationswert ftir eine 
Zeitsynchronisation und/pder fUr eine Frequenz synchroni- 
es sation bestimmt^ auf den sich die Mobilstation (T13) 

synchronisiert. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet ^ dass ]: 
benachbarte Basisstationen (BTSl, BTS2, BTS3) FunkUbertra- 
gungsressourcen eines Vorrats verwenden^ der den Basissta- 
tionen (BTSl, ...) zur Dateniiber.tragung gemeinsam zugeord- 
net ist. 
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3. Verfahren riach Anspruch 2, dadurch gekermzeichnet, dass 
die Basisstationen (BTSl, ...) Zeitschlitze (TSl, ,..) von 

gemeinsam zugeordneten Tragerfrequenzen (fl, fi2) ais 

Funkubertragungsressourcen verwenden. 

5 

4. Verfahren nach Anspruch 2 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass mindestens zwei benachbarte Basisstationen (BTSl, 
BTS3) gleichzeitig und gemeinsam einen Zeitschlitz (TSS) 
einer Tragerfrequenz (fS) zur Funkversorgung einer jeweils 

10 zugeordneten Mobilstation (T14, T32) verwenden und der 

Zeitschlitz (TSS) unter Beriicksichtigung einer Interfe- 7 
renzsituation im Zeitschlitz (TSS) aus den gemeinsam zuge- 
ordneten Funkiibertragungsressourcen ausgewahlt wird. 

15 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass zur Synchronisation die Basisstation: 
und/oder die Mobilstation verwendete Tr^gerf requenzen und* 
Zeitschlitz-Sendezeitpunkte nachregeln. 

20 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass an der Basisstation und/oder an der 
^ Mobilstation Gleichkanalstbrungen mitteis Interf erenzun- 

terdrUckungs verfahren verringert werden. ' 



25 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch. 

gekennzeichnet, dass basisstationsseitig FunkUbertragungs-' 
ressourcen derart zugeordnet werden, dass Gleichkanalstd- 
rungen bei benachbarten Funkzellen minimiert werden. 

30 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch. 
gekennzeichnet, dass ein OFDM- Funkiibertragungs verfahren 
verwendet wird. 
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9. Verfahren nach einem der vorhergehenden An'spruche^ dadurch 

gekennzeichnet, dass ein TDD- oder ein FDD-FunJc- 
tibertragungsverfahren verwendet wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass ■ 
eine Zeitabweichung durch Korrelation und eine Frequenz- 
abweichung durch Ermittlung einer Phasenrotation aufein^ 
anderfolgender Symbole nach einer Transformation in den 
Frequenzbereich bestinunt wird. 



11- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, da- : 
durch gekennzeichnet, dass die Synchronisation des Funk~ 
kommunikations systems ohne zusatzliche Signalisierung 
mittels einer h5heren Protokollschicht zwischen Basissta- 
15 tion und zugeordneter Mobilstation durchgef tihrt wird. 

12. Basisstation, gekennzeichnet durch Mittel zur Durchfilh- 
rung des Verfahrens nach einem der AnsprUche 1 bis 11. 

• ♦ 

20 13, Mobilstation, gekennzeichnet durch Mittel zur Durchfah- 

rung des Verfahrens nach einem der AnsprUche 1 bis 11. 

14. Funkkomitiunikationssystem, gekennzeichnet durch mindestens 
eine Basis station, nach Anspruch 12 . 



15. Funkkomnixiriikationssystein, gekennzeichnet durch mindestens 
eine Mobilstation nach Anspruch 13. 
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